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1.5 GR (GRINDER)

0.74 • 1.5 kW

1.8 • 7.2 kW

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Schneidpumpen
Die Baureihe GRINDER (GR) umfasst Elektromotorpumpen mit eingetauchtem offenem Mehrkanal-Laufrad und saugseitigem Schneid-
werk. Der Einsatzbereich ist abh!ngig von der Kombination mit zwei- oder vierpoligen Motoren. Im ersten Fall f"r die Anwendung in 
der Tierhaltung und Lebensmittelindustrie bei Vorhandensein von Kanalisationsabw!ssern. Im zweiten Fall vorrangig in der Landwirt-
schaft und Tierhaltung bei Vorhandensein von stark f!kalienhaltigem Schmutzwasser. 

Das auf groûe F#rderh#hen und hohe Wirkungsgrade au sgelegte Laufrad 
GR wird an Motoren mit Leistungen bis 7,2 kW angebr acht und kommt 
beispielsweise in den Bereichen Tierzucht, Lebensmi ttelherstellung und 
Geb!udetechnik sowie allgemein "berall dort zum Ein satz, wo Feststoffe 
im F#rdermedium zerkleinert werden m"ssen. Die Schl eiûscheibe ist mit 
dem Sperrschutzsystem (ACS = Anti Clogging System) ausgef"hrt, das aus 
einer Furche besteht, die den Abtransport der zerkl einerten Feststoffe be-
g"nstigt und so gew!hrleistet, dass die Pumpe nicht  verstopft und auch bei 
niedriger Leistung sofort wieder startet. 

Die mit den vierpoligen Motoren von 2,2 kW bis 3, kW verbundene 
Spezialhydraulik verf"gt "ber ein Schneidwerk aus einem robusten 
ªSº-Laufrad, das am Schleiûteller streift und eine gezahnte Saug#ff-
nung aufweist. Laufrad und Schleiûscheibe sind aus thermisch ober-
fl!chengeh!rtetem Gusseisen EN-GJS-600-3. Dieses System empfiehlt 
sich f"r die Bereiche Landwirtschaft, Tierzucht und Geb!udetechnik 
zum F#rdern von stark f!kalienhaltigem Schmutzwasser mit zerklein-
erbaren Feststoffen.
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0.74 ! 1.5 kW

1.8 ! 7.2 kW
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Schneidpumpen

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 1 Gleit-
ringdichtung aus Siliziumkarbid und 1 Dichtungsring. Umweltfreundlicher Trockenl!ufermotor. Hydraulik- und 
Motorgeh!use in Monoblock-Gussbauweise.
Geeignet zum Pumpen von f!kalienhaltigem Schmutzwasser mit langfaserigen oder faserhaltigen Festanteilen 
und allgemein von Haushaltsabwasser.

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 1 Gleit-
ringdichtung aus Siliziumkarbid und 1 Dichtungsring. Umweltfreundlicher Trockenl!ufermotor.
Geeignet zum Pumpen von f!kalienhaltigem Schmutzwasser mit langfaserigen oder faserhaltigen Festanteilen 
und allgemein von Haushaltsabwasser.

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 2 
entgegengesetzt angeordneten Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid im inspektionierbaren $lsumpf. Umwelt-
freundlicher Trockenl!ufermotor. Serie mit Zertifizierung ATEX f"r die explosionsgesch"tzte Ausf"hrung. 
Speziell zum F#rdern von Medien, die entz"ndliche F l"ssigkeiten enthalten, und zum Betrieb in explosio nsgef!hr-
deten Atmosph!ren. Die Baureihe GRF eignet sich ins besondere bei Vorhandensein von langfaserigen oder faser-
haltigen Festanteilen und allgemein f"r nicht reche ngereinigte kommunale und industrielle Kanalisation sabw!sser. 

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 2 Gleit-
ringdichtungen aus Siliziumkarbid (SiC) in Tandemanordnung im inspektionierbaren $lsumpf. Umweltfreundli-
cher Trockenl!ufermotor.
Zum Pumpen von f!kalienhaltigem Schmutzwasser mit l angfaserigen oder faserhaltigen Festanteilen und al lgemein 
f"r ung"nstige Betriebsbedingungen bei Vorhandensei n nicht rechengereinigter kommunaler Kanalisationsa bw!sser.

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 2 
entgegengesetzt angeordneten Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid im inspektionierbaren $lsumpf. Umwelt-
freundlicher Trockenl!ufermotor.Serie in explosionsgesch"tzter Ausf"hrung erh!ltlich ATEX (Auf Anfrage).
F"r gewerbliche und industrielle Anwendungen. F"r F#rdermedien mit schwebenden oder faserhaltigen Festan-
teilen und Aktivschl!mme von geringer bis mittlerer Dichte. Diese Serie ist f"r das ZENIT K"hlsystem zur Trocken- 
oder Halbnassaufstellung vorger"stet (Auf Anfrage).

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 2 
Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid in Tandemanordnung in einer inspektionierbaren $lkammer und einer 
entgegengesetzt montierten Gleitringdichtung aus Tonerde-Graphit, die vom Motor#l geschmiert wird. Im $lbad 
laufender Motor.
F"r gewerbliche und industrielle Anwendungen. Zum Pumpen von F#rdermedien mit schwebenden oder faserhal-
tigen Festanteilen und Aktivschl!mmen.

2 Pole

2/4 Pole

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Ausgestattet mit 2 entgegengesetzt an-
geordneten Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid mit $lkammer; V-Ring in direktem Kontakt mit der Fl"ssigkeit. 
Umweltfreundlicher Trockenl!ufermotor. Hydraulik- und Motorgeh!use in Monoblock-Gussbauweise.
Geeignet bei Vorhandensein von langfaserigen oder faserhaltigen Festanteilen und allgemein f"r nicht rechen-
gereinigte kommunale Kanalisationsabw!sser. Diese Elektropumpe eignet sich f"r den Einsatz im Haushalt und 
im Gewerbe.
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GR Blue PRO

40 %C
6 & 14
1 mm 2/s
20 m
1 Kg/dm 3

70 dB
30 
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Motorblock

Verwendung der Maschine

Werkstoffe

Einsatzbeschr!nkungen
Max. Betriebstemperatur
pH-Wert der behandelten Fl"ssigkeit
Viskosit!t der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Eintauchtiefe
Dichte der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Schalldruck
Max. Anl!ufe/Stunde

Gusseisen EN-GJL 250 
Gusseisen EN-GJL-250 
Edelstahl - Klasse A2-70 
Gummi - NBR 
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Edelstahl - AISI 420 

Geeignet bei Vorhandensein von langfaserigen oder faserhaltigen Festanteilen und allgemein f"r nicht 
rechengereinigte kommunale Kanalisationsabw!sser. Diese Elektropumpe eignet sich f"r den Einsatz im 
Haushalt und im Gewerbe. 

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Ausgestattet mit 2 entgegenge-
setzt angeordneten Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid mit $lkammer; V-Ring in direktem Kontakt 
mit der Fl"ssigkeit. Umweltfreundlicher Trockenl!ufermotor. Hydraulik- und Motorgeh!use in Monoblock-
Gussbauweise.

Geh!use
Werkstoff Laufrad
Kleinteile
Standarddichtung
Werkstoff Schneidwerk
Werkstoff Platte Schneidwerk
Welle

Ausstattung Gleitringdichtungen Standard

Laufrad mit Schneidwerk

Allgemeine Eigenschaften

0,74 & 1,5 kW
2 

Laufrad mit Schneidwerk

Ex nA IIC T3
Ex nA nC IIC T3Auch Modelle mit IECEx-Zertifikat lieferbar

5.6 l/s
27 m

-

GAS 1'º- DN32 Horizontal

Leistung
Pole
Druckstutzen 
Freier Durchgang
Max. Volumenstrom

Max. F#rderh#he

Epoxid, zweikomponentig, auf Wasserbasis (mittlere Dicke 80 *m)Lackierung
Zwei Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid (2SiC), V-ring
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GR BluePRO

3
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Griff

Gleitringdichtungen

Mit Schneidwerk.

Kabeleinf"hrung

#lkammer

Ergonomischer Hebe- und 
Transportgriff aus Technopolymer 
Eine $se gestattet die Einstellung 
des Hubs des Schwimmers.

Ein Schneidwerk aus einem 
rotierenden Messer und einem 
gelochten, scharfkantigen Teller 
zerkleinert langfaserige Feststoffe 
und verhindert so die Blockierung 
des Laufrads.

Innovatives 
Kabeleinf"hrungssystem mit 
doppeltem O-Ring f"r ein 
H#chstmaû an Dichtigkeit.

$lkammer f"r eine 
verl!ngerte Standzeit der 
Gleitringdichtungen. Dank 
einem patentierten System 
problemloser Zugang f"r 
Instandhaltungsarbeiten.

Druckstutzen und St"tzfuû

Installationsfreundlicher 
Druckstutzen mit Gewinde- und 
Flanschverbindung. St"tzfuû aus 
Gusseisen.

Motor  
und elektrisches Zubeh$r
Trockenl!ufermotor mit 
thermischen Schutzvorrichtungen. 
Einphasige Modelle mit 
integriertem Kondensator, 
Steuergeh!use mit 
Kondensator/Auftrenner und 
+berlastschutzeinrichtung. 
Dreiphasige Modelle mit 
Motorschutzrelais.

%ber 69.000 Schnitte 
pro Minute&

Zwei Gleitringdichtungen aus 
Siliziumkarbid (2SiC); V-Ring 
in direktem Kontakt mit der 
Fl"ssigkeit.
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l/s 0 1 2 3 4 5
l/min 0 60 120 180 240 300

 m3/h 0 3.6 7.2 10.8 14.4 18.0

GR BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50 18.0 16.4 14.4 11.5 6.9

GR BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50 21.1 19.6 17.9 15.1 10.4 3.0

GR BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50 27.0 25.6 23.6 20.7 16.1 9.3

GR BluePRO 100/2/G40H A1CM/50 230 1 - 0.74 5.5 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GR BluePRO 150/2/G40H A1CM/50 230 1 - 1.1 7.5 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GR BluePRO 200/2/G40H A1CM/50 230 1 - 1.5 10 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GR BluePRO 100/2/G40H A1CT/50 400 3 - 0.74 2.7 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GR BluePRO 150/2/G40H A1CT/50 400 3 - 1.1 3.2 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GR BluePRO 200/2/G40H A1CT/50 400 3 - 1.5 4.3 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GR Blue PRO

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm é

V A Rpm éP1 (kW) P2 (kW) Start

Start

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Phasen

Phasen

Freier 
Kugeldurchgang

Freier 
Kugeldurchgang

Modelle mit horizontalem Gewindedruckstutzen GAS 1'**
   Flanschdruckstutzen DN32 PN6 - 2 Pole

1

3

2

Q (l/min)

Q (m3/h)

H (m)

1
3

2

1

3

2

1

3

2
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GR BluePRO 100/2/G40H A1CM/50

GR BluePRO 100/2/G40H A1CT/50

GR BluePRO 150/2/G40H A1CM/50

GR BluePRO 150/2/G40H A1CT/50

GR BluePRO 200/2/G40H A1CM/50

GR BluePRO 200/2/G40H A1CT/50

A B C

GR BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50 300 250 400

GR BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50 300 250 440

GR BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50 300 250 440

A B C D E F G H J J1 kg

GR BluePRO 100/2/G40H A1CM(T)/50 270 130 365 95 G 1'º 220 14 90 90% 180% 19

GR BluePRO 150/2/G40H A1CM(T)/50 285 125 410 100 G 1'º 230 14 90 90% 180% 24

GR BluePRO 200/2/G40H A1CM(T)/50 285 125 410 100 G 1'º 230 14 90 90% 180% 25

GR BluePRO

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Installationen

Lieferbare Versionen K"hlung Dichtungssatz

Lieferbare Versionen

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Auûenmaûe und Gewichte

Abmessungen der Verpackung

Vom Modell GR BluePRO passen 32 St"ck auf eine Palette (EUR 1000x1200 mm).

St"ckzahl pro Palette

Alle Maûe und Gewichte sind unverbindlich

Alle Maûe und Gewichte sind 
unverbindlich

(Legende der Versionen auf S. 16)

A CB D
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GRS

40 %C
6 & 14
1 mm 2/s
20 m
1 Kg/dm 3

70 dB
30 
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Motorblock

Verwendung der Maschine

Werkstoffe

Einsatzbeschr!nkungen
Max. Betriebstemperatur
pH-Wert der behandelten Fl"ssigkeit
Viskosit!t der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Eintauchtiefe
Dichte der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Schalldruck
Max. Anl!ufe/Stunde

Gusseisen EN-GJL-250 
Gusseisen EN-GJL-250 
Edelstahl - Klasse A2-70 
Gummi - NBR 

Edelstahl - AISI 420 

Eine Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid (SiC) 

Geeignet zum Pumpen von f!kalienhaltigem Schmutzwasser mit langfaserigen oder faserhaltigen Festan-
teilen und allgemein von Haushaltsabwasser. 

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend 
aus 1 Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid und 1 Dichtungsring. Umweltfreundlicher Trockenl!ufermotor. 
Hydraulik- und Motorgeh!use in Monoblock-Gussbauweise.

Geh!use
Werkstoff Laufrad
Kleinteile
Standarddichtung

Welle

Ausstattung Gleitringdichtungen Standard

Laufrad mit Schneidwerk

Allgemeine Eigenschaften

Laufrad mit Schneidwerk

4.3 l/s
20.4 m

-

0,9 kW
2

Leistung
Pole
Druckstutzen 
Freier Durchgang
Max. Volumenstrom

Max. F#rderh#he

GAS 1' º- DN32 Horizontal

Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Chromstahl - X102 CrMo17 KU

Werkstoff Schneidwerk
Werkstoff Platte Schneidwerk

Epoxid, zweikomponentig, auf Wasserbasis (mittlere Dicke 80 *m)Lackierung
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GRS
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Kondensator/Relais

Motor

Mit Schneidwerk Druckstutzen

Aufbau

Gleitringdichtungen

Einphasige Modelle mit 
integriertem Kondensator, 
Steuergeh!use mit 
Kondensator/Auftrenner und 
+berlastschutzeinrichtung. 
Dreiphasige Modelle mit 
Motorschutzrelais.

Umweltfreundlicher 
Trockenl!ufermotor mit 
thermischen Schutzvorrichtungen.

Ein Schneidwerk aus einem 
rotierenden Messer und einem 
gelochten, scharfkantigen Teller 
zerkleinert langfaserige Feststoffe 
und verhindert so die Blockierung 
des Laufrads.

Installationsfreundlicher 
Druckstutzen mit Gewinde- und 
Flanschverbindung.

Konstruktion aus Gusseisen 
GJL-250.

Eine Gleitringdichtung aus 
Siliziumkarbid (SiC) und ein 
Dichtring.

%ber 69.000 Schnitte 
pro Minute&
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l/s 0 1 2 3 4
l/min 0 60 120 180 240

 m3/h 0 3.6 7.2 10.8 14.4

GRS 100/2/G40H A0CM(T)/50 20.4 18.7 16.8 14.0 7.0

GRS 100/2/G40H A0CM/50 230 1 - 0.9 6.6 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GRS 100/2/G40H A0CT/50 400 3 - 0.9 2.3 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GRS

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm é

V A Rpm éP1 (kW) P2 (kW)

Start

Start

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Phasen

Phasen

Freier 
Kugeldurchgang

Freier 
Kugeldurchgang

Modelle mit horizontalem Gewindedruckstutzen GAS 1'**
   Flanschdruckstutzen DN32 PN6 - 2 Pole

1

Q (l/min)

Q (m3/h)
H (m)

1

1

1
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GRS 100/2/G40H A0CM/50

GRS 100/2/G40H A0CT/50

A B C D E F G H J J1 kg

GRS 100/2/G40H A0CM(T)/50 205 80 365 70 G 1'º 165 14 90 90% 180% 21

A B C

GRS 100/2/G40H A0CM(T)/50 385 225 245

GRS

B DA C

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Installationen

Lieferbare Versionen K"hlung Dichtungssatz

Lieferbare Versionen

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Auûenmaûe und Gewichte

Abmessungen der Verpackung

Alle Maûe und Gewichte sind unverbindlich

Alle Maûe und Gewichte 
sind unverbindlich

(Legende der Versionen auf S. 16)
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GRE

40 %C
6 & 14
1 mm 2/s
20 m
1 Kg/dm 3

70 dB
30 
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Motorblock

Verwendung der Maschine

Werkstoffe

Einsatzbeschr!nkungen
Max. Betriebstemperatur
pH-Wert der behandelten Fl"ssigkeit
Viskosit!t der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Eintauchtiefe
Dichte der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Schalldruck
Max. Anl!ufe/Stunde

Gusseisen EN-GJL 250 
Gusseisen EN-GJL-250 
Edelstahl - Klasse A2-70 
Gummi - NBR 
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Edelstahl - AISI 420 

Eine Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid (SiC) 

Geeignet zum Pumpen von f!kalienhaltigem Schmutzwasser mit langfaserigen oder faserhaltigen Festan-
teilen und allgemein von Haushaltsabwasser. 

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend 
aus 1 Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid und 1 Dichtungsring. Umweltfreundlicher Trockenl!ufermotor.

Geh!use
Werkstoff Laufrad
Kleinteile
Standarddichtung
Werkstoff Schneidwerk
Werkstoff Platte Schneidwerk
Welle

Ausstattung Gleitringdichtungen Standard

Laufrad mit Schneidwerk

Allgemeine Eigenschaften

Laufrad mit Schneidwerk

6.3 l/s

27.3 m

-

1,5 kW
2

Leistung
Pole
Druckstutzen 
Freier Durchgang
Max. Volumenstrom

Max. F#rderh#he

GAS 2º- DN32 Horizontal

Epoxid, zweikomponentig, auf Wasserbasis (mittlere Dicke 80 *m)Lackierung
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GRE
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Kondensator/Relais

Motor

DruckstutzenMit Schneidwerk

Aufbau

Gleitringdichtungen

Einphasige Modelle mit 
integriertem Kondensator, 
Steuergeh!use mit 
Kondensator/Auftrenner und 
+berlastschutzeinrichtung. 
Dreiphasige Modelle mit 
Motorschutzrelais.

Umweltfreundlicher 
Trockenl!ufermotor mit 
thermischen Schutzvorrichtungen.

Installationsfreundlicher 
Druckstutzen mit Gewinde- und 
Flanschverbindung.

Ein Schneidwerk aus einem 
rotierenden Messer und einem 
gelochten, scharfkantigen Teller 
zerkleinert langfaserige Feststoffe 
und verhindert so die Blockierung 
des Laufrads.

Konstruktion aus Gusseisen 
GJL-250.

Eine Gleitringdichtung aus 
Siliziumkarbid (SiC) und ein 
Dichtring.

%ber 69.000 Schnitte 
pro Minute&
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l/s 0 1 2 3 4 5 6
l/min 0 60 120 180 240 300 360

 m3/h 0 3.6 7.2 10.8 14.4 18.0 21.6

GRE 200/2/G50H A0CM(T)50 27.3 25.2 22.9 20.2 16.8 12.4 6.6

GRE 200/2/G50H A0CM/50 230 1 - 1.7 10.6 2900 Dir G 2º-DN32 PN6 -

GRE 200/2/G50H A0CT/50 400 3 - 1.7 3.8 2900 Dir G 2º-DN32 PN6 -

GRE

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm é

V A Rpm éP1 (kW) P2 (kW) Start

Start

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Phasen

Phasen

Freier 
Kugeldurchgang

Freier 
Kugeldurchgang

Modelle mit horizontalem Gewindedruckstutzen GAS 2**
   Flanschdruckstutzen DN32 PN6 - 2 Pole

1

Q (l/min)

Q (m3/h)H (m)

1

1

1
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GRE 200/2/G50H A0CM/50

GRE 200/2/G50H A0CT/50

A B C D E F G H J J1 kg

GRE 200/2/G50H A0CM(T)/50 285 110 410 75 G 2º 220 14 90 90% 180% 26

A B C

GRE 200/2/G50H A0CM(T)/50 475 285 235

GRE

B DA C

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Installationen

Lieferbare Versionen K"hlung Dichtungssatz

Lieferbare Versionen

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Auûenmaûe und Gewichte

Abmessungen der Verpackung

Alle Maûe und Gewichte sind unverbindlich

Alle Maûe und Gewichte 
sind unverbindlich

(Legende der Versionen auf S. 16)
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GRI

40 %C
6 & 14
1 mm 2/s
20 m
1 Kg/dm 3

70 dB
30 

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Motorblock

Verwendung der Maschine

Werkstoffe

Einsatzbeschr!nkungen
Max. Betriebstemperatur
pH-Wert der behandelten Fl"ssigkeit
Viskosit!t der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Eintauchtiefe
Dichte der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Schalldruck
Max. Anl!ufe/Stunde

Gusseisen EN-GJL-250 
Gusseisen EN-GJL-250 
Edelstahl - Klasse A2-70 
Gummi - NBR 
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Edelstahl - AISI 420 

Zwei Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid (2SiC) 

Zum Pumpen von f!kalienhaltigem Schmutzwasser mit langfaserigen oder faserhaltigen Festanteilen und 
allgemein f"r ung"nstige Betriebsbedingungen bei Vorhandensein nicht rechengereinigter kommunaler 
Kanalisationsabw!sser. 

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 
2 Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid in Tandemanordnung im inspektionierbaren $lsumpf. Umwelt-
freundlicher Trockenl!ufermotor.

Geh!use
Werkstoff Laufrad
Kleinteile
Standarddichtung
Werkstoff Schneidwerk
Werkstoff Platte Schneidwerk
Welle

Ausstattung Gleitringdichtungen Standard

Laufrad mit Schneidwerk

Allgemeine Eigenschaften

Laufrad mit Schneidwerk

6.8 l/s
23.4 m

-

1,7 kW
2

Leistung
Pole
Druckstutzen 
Freier Durchgang
Max. Volumenstrom

Max. F#rderh#he

Epoxid, zweikomponentig, auf Wasserbasis (mittlere Dicke 80 *m)Lackierung

GAS 2º- DN32 Horizontal
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GRI

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Kondensator/Relais

Gleitringdichtungen

Mit Schneidwerk. Druckstutzen

Aufbau und Motor

#lkammer

Einphasige Modelle mit 
integriertem Kondensator, 
Steuergeh!use mit 
Kondensator/Auftrenner und 
+berlastschutzeinrichtung. 
Dreiphasige Modelle mit 
Motorschutzrelais.

Zwei Gleitringdichtungen aus 
Siliziumkarbid (2SiC).

Ein Schneidwerk aus einem 
rotierenden Messer und einem 
gelochten, scharfkantigen Teller 
zerkleinert langfaserige Feststoffe 
und verhindert so die Blockierung 
des Laufrads.

Installationsfreundlicher 
Druckstutzen mit Gewinde- und 
Flanschverbindung.

Konstruktion aus Gusseisen 
GJL-250. Umweltfreundlicher 
Trockenl!ufermotor mit 
thermischen Schutzvorrichtungen.

Groûe $lkammer f"r 
eine lange Standzeit der 
Gleitringdichtungen.

%ber 69.000 Schnitte 
pro Minute&

2

2

3

3

5

5

1

1

4

4

6

6
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l/s 0 1 2 3 4 5 6
l/min 0 60 120 180 240 300 360

 m3/h 0 3.6 7.2 10.8 14.4 18.0 21.6

GRI 200/2/G50H A0CM(T)/50 23.4 22.4 20.7 18.2 14.9 10.8 5.8

GRI 200/2/G50H A0CM/50 230 1 - 1.7 10.6 2900 Dir G 2º-DN32 PN6 -

GRI 200/2/G50H A0CT/50 400 3 - 1.7 3.8 2900 Dir G 2º-DN32 PN6 -

GRI

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm é

V A Rpm éP1 (kW) P2 (kW)

Start

Start

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Phasen

Phasen

Freier 
Kugeldurchgang

Freier 
Kugeldurchgang

Modelle mit horizontalem Gewindedruckstutzen GAS 2**
   Flanschdruckstutzen DN32 PN6 - 2 Pole

1

Q (l/min)

Q (m3/h)H (m)

1

1

1
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2SIC SICM SICAL 2SICAL

GRI 200/2/G50H A0CM/50

GRI 200/2/G50H A0CT/50

A B C D E F G H J J1 kg

GRI 200/2/G50H A0CM(T)/50 285 110 450 75 G 2º 220 14 90 90% 180% 32

A B C

GRI 200/2/G50H A0CM(T)/50 580 310 310

GRI

B DA C

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Installationen

Lieferbare Versionen K"hlung Dichtungssatz

Lieferbare Versionen

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Auûenmaûe und Gewichte

Abmessungen der Verpackung

Alle Maûe und Gewichte sind unverbindlich

Alle Maûe und Gewichte 
sind unverbindlich

(Legende der Versionen auf S. 16)
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GRF

40 %C
6 & 14
1 mm 2/s
20 m
1 Kg/dm 3

70 dB
30 

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Motorblock

Verwendung der Maschine

Werkstoffe

Einsatzbeschr!nkungen
Max. Betriebstemperatur
pH-Wert der behandelten Fl"ssigkeit
Viskosit!t der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Eintauchtiefe
Dichte der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Schalldruck
Max. Anl!ufe/Stunde

Gusseisen EN-GJL-250 
Gusseisen EN-GJL-250 
Edelstahl - Klasse A2-70 
Gummi - NBR 
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Edelstahl - AISI 420 

Zwei Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid (2SiC) 

Speziell zum F#rdern von Medien, die entz"ndliche Fl"ssigkeiten enthalten, und zum Betrieb in explosions-
gef!hrdeten Atmosph!ren. Die Baureihe GRF eignet sich insbesondere bei Vorhandensein von langfaseri-
gen oder faserhaltigen Festanteilen und allgemein f"r nicht rechengereinigte kommunale und industrielle 
Kanalisationsabw!sser. 

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 
2 entgegengesetzt angeordneten Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid im inspektionierbaren $lsumpf. 
Umweltfreundlicher Trockenl!ufermotor. Serie mit Zertifizierung ATEX f"r die explosionsgesch"tzte Aus-
f"hrung.

Geh!use
Werkstoff Laufrad
Kleinteile
Standarddichtung
Werkstoff Schneidwerk
Werkstoff Platte Schneidwerk
Welle

Ausstattung Gleitringdichtungen Standard

Laufrad mit Schneidwerk

Allgemeine Eigenschaften

Laufrad mit Schneidwerk

6.4 l/s

23 m

-

1,1 & 1,5 kW
2 

Leistung
Pole
Druckstutzen 
Freier Durchgang
Max. Volumenstrom

Max. F#rderh#he

GAS 1'º- DN32 Horizontal

Epoxid, zweikomponentig, auf Wasserbasis (mittlere Dicke 150 *m)Lackierung
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0496        II 2GD Ex db k c IIB T4 Ex tb IIIC T135+C IP68

GRF

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Gleitringdichtungen

Mit Schneidwerk

Motor

#lkammer

Zwei Gleitringdichtungen 
aus Siliziumkarbid (2SiC) in 
$lkammer.

Ein Schneidwerk aus einem 
rotierenden Messer und einem 
gelochten, scharfkantigen Teller 
zerkleinert langfaserige Feststoffe 
und verhindert so die Blockierung 
des Laufrads.

Umweltfreundlicher 
Trockenl!ufermotor mit 
thermischen Schutzvorrichtungen.

Groûe $lkammer f"r 
eine lange Standzeit der 
Gleitringdichtungen.

Hebe- und Transportgriff aus 
Gusseisen. Nach L#sen der 
Nutmutter mit Universalgewinde 
kann an der Kabeleinf"hrung 
ein Rohr oder ein 
Gummischlauch zum Schutz des 
Stromversorgungskabels befestigt 
werden.

Druckstutzen
Installationsfreundlicher 
Druckstutzen mit Gewinde- und 
Flanschverbindung.

Modelle mit ATEX-Zertifizierung f"r die Aufvstellun g in Umge-
bungen mit explosionsf!higen St!uben, Fl"ssigkeiten  und Gasen.

%ber 69.000 Schnitte 
pro Minute&

Griff / Kabeleinf"hrung

2
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GRF 150/2/G40H A1CM/50 230 1 1.6 1.1 7.2 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GRF 200/2/G40H A1CM/50 230 1 2.2 1.5 9.8 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GRF 150/2/G40H A1CT/50 400 3 1.7 1.1 2.9 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GRF 200/2/G40H A1CT/50 400 3 2.1 1.5 3.7 2900 Dir G 1'º-DN32 PN6 -

GRF

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm é

V A Rpm éP1 (kW) P2 (kW) Start

Start

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Phasen

Phasen

Freier 
Kugeldurchgang

Freier 
Kugeldurchgang

Modelle mit horizontalem Gewindedruckstutzen GAS 1'**
   Flanschdruckstutzen DN32 PN6 - 2 Pole

Q (l/s)

Q (m3/h)H (m)

Q (l/s)

Q (m3/h)P2 (kW)

2
1

2

1

2

1

2

1
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GRF 150/2/G40H A1CM/50

GRF 200/2/G40H A1CM/50

GRF 150/2/G40H A1CT/50

GRF 200/2/G40H A1CT/50

A B C D E F G H J J1 kg

GRF 150/2/G40H A1CM(T)/50 265 105 405 45 G 1'º 215 14 90 90% 180% 32

GRF 200/2/G40H A1CM(T)/50 265 105 405 45 G 1'º 215 14 90 90% 180% 34

A B C

GRF 150/2/G40H A1CM(T)/50 580 310 310

GRF 200/2/G40H A1CM(T)/50 580 310 310

GRF

B DA C

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

ANMERKUNG ZU DEN EINPHASIGEN VERSIONEN: Die thermischen Schutzvorrichtungen auf der Wicklung m"ssen an die Schalttafel 
angeschlossen werden. 
Der Kondensator ist im Lieferumfang enthalten, jedoch nicht an das Kabel der Elektromotorpumpe angeschlossen. 
F"r die Unterbringung des Kondensators ist eine Schalttafel erforderlich. 
Zur Installation siehe die Betriebs- und Wartungsanleitung.

Installationen

Lieferbare Versionen K"hlung Dichtungssatz

Lieferbare Versionen

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Auûenmaûe und Gewichte

Abmessungen der Verpackung

Alle Maûe und Gewichte sind unverbindlich

Alle Maûe und Gewichte sind 
unverbindlich

(Legende der Versionen auf S. 16)
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GRN

40 %C
6 & 14
1 mm 2/s
20 m
1 Kg/dm 3

70 dB
30 

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Motorblock

Verwendung der Maschine

Werkstoffe

Einsatzbeschr!nkungen
Max. Betriebstemperatur
pH-Wert der behandelten Fl"ssigkeit
Viskosit!t der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Eintauchtiefe
Dichte der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Schalldruck
Max. Anl!ufe/Stunde

Gusseisen EN-GJL-250 
Gusseisen EN-GJL-250 
Edelstahl - Klasse A2-70 
Gummi - NBR 

Edelstahl - AISI 420 
Edelstahl - AISI 304

Zwei Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid (2SiC) 

F"r gewerbliche und industrielle Anwendungen. F"r F#rdermedien mit schwebenden oder faserhaltigen 
Festanteilen und Aktivschl!mme von geringer bis mittlerer Dichte. Diese Serie ist f"r das ZENIT K"hlsystem 
zur Trocken- oder Halbnassaufstellung vorger"stet.

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 
2 entgegengesetzt angeordneten Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid im inspektionierbaren $lsumpf. 
Umweltfreundlicher Trockenl!ufermotor. Serie in explosionsgesch"tzter Ausf"hrung erh!ltlich ATEX.

Geh!use
Werkstoff Laufrad
Kleinteile
Standarddichtung

Welle
K"hlmantel

Ausstattung Gleitringdichtungen Standard

Laufrad mit Schneidwerk

Allgemeine Eigenschaften

Laufrad mit Schneidwerk

GAS 1'º-2º DN32 Horizontal
DN80 - DN100

29.6 l/s
47.6 m

-

1,8 & 4,1 kW
2 / 4

Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Chromstahl - X102 CrMo17 KU

Werkstoff Schneidwerk
Werkstoff Platte Schneidwerk

Leistung
Pole
Druckstutzen 

Freier Durchgang
Max. Volumenstrom

Max. F#rderh#he

Lackierung Epoxid, zweikomponentig, auf Wasserbasis (mittlere Dicke 150 *m)
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0496 II 2GD Ex db k c IIB T5 Ex tb IIIC T100+C IP68

GRN

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Kabeleinf"hrung

#lkammer

Mit Schneidwerk EX

Gleitringdichtungen

Sperrschutzsystem

Kabeleinf"hrungssystem 
zur Gew!hrleistung einer 
perfekten Wasserdichtigkeit. 
Nach L#sen der Nutmutter mit 
Universalgewinde kann an der 
Kabeleinf"hrung ein Rohr oder 
ein Gummischlauch zum Schutz 
des Stromversorgungskabels 
befestigt werden.

Groûe $lkammer f"r 
eine lange Standzeit der 
Gleitringdichtungen.

Ein Schneidwerk aus einem 
rotierenden Messer und einem 
Teller mit scharfkantigen L#chern 
(2-polige Modelle) bzw. einem 
Flansch aus Gusseisen mit 
gezahnten R!ndern (4-polige 
Modelle) zerkleinert langfaserige 
Feststoffe und verhindert so die 
Blockierung des Laufrads.

Modelle mit ATEX-Zertifizierung 
auf Anfrage f"r die Aufstellung 
in Umgebungen mit 
explosionsf!higen St!uben, 
Fl"ssigkeiten und Gasen.

Zwei Gleitringdichtungen 
aus Siliziumkarbid (2SiC) in 
$lkammer.

Die besondere Verarbeitung des 
hydraulischen Teils garantiert 
den Ausstoû der suspendierten 
Feststoffe und verhindert die 
Blockierung des Laufrads.

Modelle mit 4-poligem Motor

Modelle mit 2-poligem Motor

K"hlung

M#glichkeit der Trockenaufstellung mit 
K"hlmantel (f"r weitere Informationen 
siehe S. 17)

2
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5
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GRN 250/2/G40H A1DM/50 230 1 2.7 1.8 12.5 2900 Dir G 1'º- DN32 PN6 -

GRN 250/2/G40H A1DT/50 400 3 2.3 1.8 3.9 2900 Dir G 1'º- DN32 PN6 -

GRN

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm é

V A Rpm éP1 (kW) P2 (kW)

Start

Start

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Phasen

Phasen

Freier 
Kugeldurchgang

Freier 
Kugeldurchgang

Modelle mit horizontalem Gewindedruckstutzen GAS 1'**
   Flanschdruckstutzen DN32 PN6 - 2 Pole

Q (l/s)

Q (m3/h)H (m)

1

1

1

Q (m3/h)

Q (l/s)

P2 (kW)

1
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GRN 300/2/G50H A1DT/50 400 3 2.9 2.2 5.1 2900 Dir G 2º-DN32 PN6 -

GRN 400/2/G50H A1FT/50 400 3 4.0 3 6.7 2900 Dir G 2º-DN32 PN6 -

GRN 550/2/G50H A1FT/50 400 3 5.0 4.1 8.7 2900 Dir G 2º-DN32 PN6 -

GRN

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm éStart

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Phasen

Modelle mit horizontalem Flanschdruckstutzen DN32 PN10-16 - 2 pole

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Freier 
Kugeldurchgang

3

1
2

Q (l/s)

Q (m3/h)
H (m)

Q (m3/h)
P2 (kW)

Q (l/s)

3

1

2

3

1

2
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GRN 300/4/80 A1FT/50 400 3 2.9 2.2 5.8 1450 Dir DN80 PN10-16 -

GRN 400/4/80 A1FT/50 400 3 3.7 3 7.3 1450 Dir DN80 PN10-16 -

GRN

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm éStart

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Phasen

Modelle mit horizontalem Flanschdruckstutzen DN80 PN10-16 - 4 Pole

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Freier 

Kugeldurchgang

H (m)

Q (l/s)

Q (m3/h)

Q (m3/h)

Q (l/s)

P2 (kW)

1

2

1

2

1

2
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GRN 300/4/100 A1FT/50 400 3 2.9 2.2 5.8 1450 Dir DN100 PN10-16 -

GRN 400/4/100 A1FT/50 400 3 3.7 3 7.3 1450 Dir DN100 PN10-16 -

GRN

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm éStart

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Phasen

Modelle mit horizontalem Flanschdruckstutzen DN100 PN10-16 - 4 Pole

Leistungsmerkmale

Technische Daten
Freier 

Kugeldurchgang

Q (l/s)

Q (m3/h)

H (m)

Q (m3/h)
P2 (kW)

1
2

1

2

1

2

Q (l/s)
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GRN 250/2/G40H A1DM/50

GRN 250/2/G40H A1DT/50

GRN 300/2/G50H A1DT/50

GRN 400/2/G50H A1FT/50

GRN 550/2/G50H A1FT/50

GRN 300/4/80 A1FT/50

GRN 400/4/80 A1FT/50

GRN 300/4/100 A1FT/50

GRN 400/4/100 A1FT/50

A B C D E F G H J J1 kg

GRN 250/2/G40H A1DM/50 265 105 495 45 G 1'º 215 14 90 90% 180% 44

GRN 250/2/G40H A1DT/50 265 105 495 45 G 1'º 215 14 90 90% 180% 44

GRN 300/2/G50H A1DT/50 305 110 500 45 G 2º 225 14 90 90% 180% 44

GRN 400/2/G50H A1FT/50 350 130 630 45 G 2º 265 14 90 90% 180% 69

GRN 550/2/G50H A1FT/50 350 130 630 45 G 2º 265 14 90 90% 180% 72

GRN

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Lieferbare Versionen K"hlung Dichtungssatz

Lieferbare Versionen

Abmessungen in mm

ANMERKUNG ZU DEN EINPHASIGEN VERSIONEN: Die thermischen Schutzvorrichtungen auf der Wicklung m"ssen an  die Schalttafel angeschlossen 
werden. Anlaufkondensator in die Elektromotorpumpe eingebaut. Der Auftrenner ist im Lieferumfang entha lten, jedoch nicht an das Kabel der 
Elektromotorpumpe angeschlossen. F"r die Unterbring ung des Auftrenners ist eine Schalttafel erforderli ch. Zur Installation siehe die Betriebs- und 
Wartungsanleitung.

Auûenmaûe und Gewichte

Modelle mit 2-poligem Motor

Alle Maûe und Gewichte sind unverbindlich

(Legende der Versionen auf S. 16)
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A B C D E E1 (<) F G H J J1 kg

GRN 300/4/80 A1FT/50 400 160 695 80 80 200 290 18 160 90% 45% 87

GRN 400/4/80 A1FT/50 400 160 695 80 80 200 290 18 160 90% 45% 90

GRN 300/4/100 A1FT/50 415 160 700 90 100 200 310 18 180 45% - 89

GRN 400/4/100 A1FT/50 415 160 700 90 100 200 310 18 180 45% - 92

A B C

GRN 250/2/G40H A1DM(T)/50 725 445 415

GRN 300/2/G50H A1DT/50 725 445 415

GRN 400/2/G50H A1FT/50 725 445 415

GRN 550/2/G50H A1FT/50 725 445 415

GRN 300/4/80 A1FT/50 725 445 415

GRN 400/4/80 A1FT/50 725 445 415

GRN 300/4/100 A1FT/50 725 445 415

GRN 400/4/100 A1FT/50 725 445 415

GRN

B D EA

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Abmessungen der Verpackung

Modelle mit 4-poligem Motor

Modelle mit 4-poligem Motor

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

(<) DN Saugflansch - PN6

Installationen

Alle Maûe und Gewichte sind unverbindlich

Alle Maûe und Gewichte sind 
unverbindlich
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GRP

40 %C
6 & 14
1 mm 2/s
20 m
1 Kg/dm 3

70 dB
20 

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Motorblock

Verwendung der Maschine

Werkstoffe

Einsatzbeschr!nkungen
Max. Betriebstemperatur
pH-Wert der behandelten Fl"ssigkeit
Viskosit!t der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Eintauchtiefe
Dichte der behandelten Fl"ssigkeit
Max. Schalldruck
Max. Anl!ufe/Stunde

Gusseisen EN-GJL-250 
Gusseisen EN-GJL-250 
Edelstahl - Klasse A2-70 
Gummi - NBR 
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Chromstahl - X102 CrMo17 KU
Edelstahl - AISI 420 

Zwei Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid (2SiC) und eine Gleitringdichtung aus 
Aluminiumoxid-Kohlenstoff (AL) 

F"r gewerbliche und industrielle Anwendungen. Zum Pumpen von F#rdermedien mit schwebenden oder 
faserhaltigen Festanteilen und Aktivschl!mmen. 

Motorblock aus Gusseisen EN-GJL-250, vorger"stet f"r den Tauchbetrieb. Dichtungen (Satz), bestehend aus 
2 Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid in Tandemanordnung in einer inspektionierbaren $lkammer und 
einer entgegengesetzt montierten Gleitringdichtung aus Tonerde-Graphit, die vom Motor#l geschmiert 
wird. Im $lbad laufender Motor.

Geh!use
Werkstoff Laufrad
Kleinteile
Standarddichtung
Werkstoff Schneidwerk
Werkstoff Platte Schneidwerk
Welle

Ausstattung Gleitringdichtungen Standard

Laufrad mit Schneidwerk

Allgemeine Eigenschaften

Laufrad mit Schneidwerk

6.7 l/s
53.9 m

-

7,2 kW
2

Leistung
Pole
Druckstutzen 
Freier Durchgang
Max. Volumenstrom

Max. F#rderh#he

GAS 2º- DN32 Horizontal

Epoxid, zweikomponentig, auf Wasserbasis (mittlere Dicke 150 *m)Lackierung
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Aufbau

Gleitringdichtungen

Sperrschutzsystem Mit Schneidwerk

Motor

#lkammer

Konstruktion aus Gusseisen 
GJL-250.

Zwei Gleitringdichtungen aus 
Siliziumkarbid (2SiC) und eine 
Gleitringdichtung aus Tonerde-
Graphit (AL) zur Gew!hrleistung 
der maximalen Zuverl!ssigkeit 
auch unter ung"nstigen 
Betriebsbedingungen.

Die besondere Verarbeitung des 
hydraulischen Teils garantiert 
den Ausstoû der suspendierten 
Feststoffe und verhindert die 
Blockierung des Laufrads.

Ein Schneidwerk aus einem 
rotierenden Messer und einem 
gelochten, scharfkantigen Teller 
zerkleinert langfaserige Feststoffe 
und verhindert so die Blockierung 
des Laufrads.

Im $lbad laufender Motor mit 
thermischen Schutzvorrichtungen.

Groûe $lkammer f"r 
eine lange Standzeit der 
Gleitringdichtungen.

%ber 69.000 Schnitte 
pro Minute&
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GRP 750/2/G50H A0HT/50 400 3 8.8 7.2 14.5 2900 Y �û G2º-DN32 PN6 -

GRP

V P1 (kW) P2 (kW) A Rpm éStart

Tauchmotorpumpen PRODUKTKATALOG 2014

Leistungsmerkmale

Technische Daten

Phasen
Freier 

Kugeldurchgang

Modelle mit horizontalem Gewindedruckstutzen GAS 2**
   Flanschdruckstutzen DN32 PN6 - 2 Pole

1

Q (l/s)

Q (m3/h)
H (m)

Q (m3/h)

Q (l/s)

P2 (kW)

1

1
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2SIC SICM SICAL 2SICAL

GRP 750/2/G50H A0HT/50

A B C D E F G H J J1 kg

GRP 750/2/G50H A0HT/50 350 130 670 80 G 2º 270 14 90 90% 180% 91

A B C

GRP 750/2/G50H A0HT/50 725 445 415

GRP

B DA

TauchmotorpumpenPRODUKTKATALOG 2014

Installationen

Lieferbare Versionen K"hlung Dichtungssatz

Lieferbare Versionen

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Auûenmaûe und Gewichte

Abmessungen der Verpackung

Alle Maûe und Gewichte sind unverbindlich

Alle Maûe und Gewichte sind 
unverbindlich

(Legende der Versionen auf S. 16)


